
执行机构的被动防火 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在任何工业环境中，阀门执行器都作为关键过程控制系统中的关键部件, 所以在发生火灾或爆炸时，作

为重要工艺控制系统要能进行可控式关闭.  
 
Uniterm 被动防火系统是一种高性能解决方案，旨在隔离设备，并显著延迟内部温度上升的情况下发生

火灾。易于安装、拆卸和重复使用, 该产品线提供了一种简单有效的方法来保护关键的过程控制设备,可
提供 30min—120min 的防火保护，在需要 45 分钟到 3 小时防火的情况被动防火系统需要较厚的隔热，

从而增加防火的持续时间。防止烃类池火和喷射火事故。 
 
Uniterm 被动防火方案由劳埃德船级社认证，经 UL709 测试，可有效保护火灾中的阀门执行器减少火灾
中的损失。 
 
Uniterm 被动防火系统在炼油厂中的应用范围包括：阀门-执行机构-工艺容器-电缆桥架 

 

Uniterm 防火罩是一个柔性复合衬垫系统，外部表面由耐火，防风雨表层覆盖，面板由高密度隔热纤

维组成，并用高温表带和单掷扣系统固定，是可拆卸和可重复使用的防火被动系统，简化了安装和

拆卸过程，使关键设备能够进行高效的日常维护。 

 
Uniterm 防火罩完全由 CAD 图纸建造,使用方提供阀门执行机构外形尺寸图即可,这样可以节省时间

绕过一段时间的预算消耗设备装配过程。 
 
Uniterm 防火罩材料属于耐腐蚀性的，不像许多其他类型的绝缘沉淀腐蚀。 

 

 



执行机构防火系统  
 
执行器的防火系统包括观察窗及防火搭扣，观察窗以便于观察防火罩内执行机构的数据以及每日的巡检。

根据 API2218 标准,手轮和机械控制必须延伸到防火罩保护之外，便于操作。 
作为电动执行器的防火系统覆盖范围包括灯、刻度盘、量测、齿轮箱、管道和电缆。  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

电缆桥架的被动防火 
除了阀门执行机构的防火保护，Uniterm 提供解决电缆桥架的防火方案，电缆、线缆在火灾发生时，可抵抗

30min-120min 防火保护并帮助确保关键设备的运行。Uniterm 设计了高度定制的防火罩，其中包括通道

门或可移动的面板，以及用于管道或电缆穿透的预工程师开口。防火系统是定制设计的为每个应用程序

设计和制造，易于拆卸或重新安装，以便电气柜和仪器外壳保持容易接近和防火。 
 
电机执行器与电缆的防火包裹 CAD 图像 
 

                                                                                                                                    

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
执行机构防火罩包裹示意图 

 
 
 
 

 

 



电缆
UL1709火灾测试及结果

为了确保 Uniterm 能在极端温度的情况下运行,该系统进行了严格 
的测试,包括油气火灾测试，该系统在承销商实验室进行的 UL1709 
炉试验中，超过了目前的工业防火标准。 
 
 
 
 
这张图表显示了一个符合 UL1709 要求的火焰系统的结果。 
 
  

受保护的组件温度。 
 

 
 

  
 

 

火焰温度。 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
验证结果 
UniTherm 的 FirePro 已经由包销商独立评估和验证 Uniterm 系统满足对于 
UL1709 和 ASTM E119 以及各种陆上和近海被动防火指南和要求。 

 
                                                                                                                                  



大型制动器安装 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

极限开关信标开关信标  
查看 boxview框(背面)  

举舵  
开口 

 
气动  
访问端口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

手轮 极限开关 
 

电气接入 
 

井口  

  
 

   
  

执行器的孔  
阀门适配器支架  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

插入信标视图框，勒紧两条带子。 
 
 
 
 
 
 
 



大型制动器安装 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

对齐执行器缸  显示已安装的执行器 
内部支持。  在下半页。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[2]“重叠标准。 周围安装 
 

气动管道。  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

安装拉绳罩  关闭所有钩和 
在带子下面。  循环紧固件。 

    
 
 
 
 
 
 
 

独立安装  
系紧所有带子    

插入多余的带子  

液压缸    
 

 还有防火扣。    通过循环。  

毛毯如图所示。    
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